
Gaz dans les conteneurs

Au travers de cette motion le SNAD-CGT  réclame une note émanant de la DG. Cette 
dernière viserait à réactualiser la méthodologie de l’ouverture des conteneurs avec la prise en 
compte de la problématique de la pollution dans les conteneurs. 

L’actuelle note DG est caduque de facto dans les trois brigades du Havre car elles sont 
dotées d’appareil de détection ALTAIR 5S de la marque MSA. Ces appareils de détection 
rencontrent des problèmes de calibrage. En effet concernant la cellule phosphine (PH3), le seuil 
d’alarme est de 0,3 ppm alors que le VLEP 8h00 de ce gaz est de  0,1 ppm (tableau INRS ). 
Comment expliquer ce delta alors même qu’il en va de la sécurité des agents ?

La cellule COV reprend de très nombreux gaz ayant des valeurs limites d’exposition 
(VLEP) très variables. Dans ce cas précis, le seuil d’alarme est de 20 ppm, ce qui ne convient pas 
par exemple au formaldehyde où le VLEP 8h est de 0,5 ppm, le benzème ( VLEP 8h00 est de 1 ppm
) ou bien encore le Bromure de méthyle ( VLEP 8h00 est de 5 ppm ).

La société MSA stipule que le bromure de méthyle peut-être détecté par la cellule COV ( sans 
pouvoir déterminer la nature du gaz... ) et que l’utilisateur doit régler le seuil d’alarme à 5 ppm 
( réglementation  en vigueur ) contrairement aux 20 ppm calibrés sur cet appareil de détection.

Au vu de la dangerosité de ce gaz de fumigation, peut-on fournir aux agents une cellule à part , ne 
détectant que le bromure ? En effet un accident très grave s’est produit en fin d’année passée au 
service vétérinaire, accident dont les conséquences sont irréversibles. 
Quant aux cartouches des masques, elles sont inopérantes face au bromure de méthyle, d’où 
l’intérêt de se prémunir grâce à l’utilisation d’une cellule spécifique.

A l’ouverture du conteneur, si il y a découverte de résidu de fumigation, l’INRS insiste sur le fait de
refermer les portes du conteneur et d’appeler une société spécialisée dans le retrait des résidus de 
fumigation.

Dans un souci de protection des agents, il est crucial de déterminer des seuils limites d’ouverture de 
conteneurs pour chaque gaz.
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